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Référence commerciale : VLT5110W

Lave-linge
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Définition du produit

Mode d'installation: Pose libre

Type de chargement: Top

Capacité en kg: 5

Vitesse maximum d'essorage: 1100

Vitesse d'essorage réglable: Réglable

Thermostat réglable: Oui

Nombre de programmes: 15

Capacité variable automatique: Oui

Reconnaissance de la charge: Oui

Classe energetique: A++

Efficacite de lavage: A

Efficacité de lI'essorage: C

E Classe A++

Tout en donnant le meilleur des résultats de lavage, ce lave linge réduit votre
consommation d'électricité. Avec une performance de classe A++ c'est 20% d'économie

comparé a un appareil de classe A.

¥ Une économie d'eau substantielle

Un produit qui s'inscrit dans le cadre du développement durable,avec une performance
accrue en terme de consommation d'eau. Seulement 8195L d'eau utilisés par an (pour
220 cycles) pour une charge de 5kg, la technologie au service de I'économie.

§ 5 kg de Capacité

Une capacité de 5kg pour accueillir tout le linge de la famille

Esthétique & Programmes

Esthétique
Couleur du bandeau: Blanc
Couleur de |a carrosserie: Blanc

Programmes

Prelavage: Oui

Lavage rapide: 30min

Programme laine: Oui

Lavage a froid: Oui

Linge delicat soie: Oui

Autres touches en option: Couleurs
foncées;Quotidien;Ringage Net
Optimisation du lavage: Capacité variable
automatique

Arrét cuve pleine: Oui

INIVeau sonore au iavage (abA): o7
Niveau sonore a I'essorage dbA: 80

Dimensions & Installation

Dimensions

Hauteur avec top: 850

Dimensions avec emballage en mm: 970X478X700
Dimensions du produit nu en mm (HxLxP): 400X600
Porte habillable: Non

Poids brut en (kg): 55

Poids net en ka: 53

Installation

Puissance totale W: 2250

Fusible A: 10

Tension V: 230

Fréquence Hz: 50

Longueur du cordon électrique (cm): 145
Type de prise électrique: Europe

Longueur tuyau alimentation eau en cm: 130
Longueur tuyau évacuation eau en cm: 135

Sécurités & Consommations

Sécurités
Systéme de protection de l'eau: Anti-Débordement
Anti pertes lessivielles: Oui

Détection anti-balourd: Oui
Consommation d'énergie annuelle en kWh: 149

Consommation eau (l): 46
Consommation d'eau annuelle en |: 8195

Structure

Double porte: Couvercle

Montage de la porte: Arriére

Ouverture de la porte: Poignée

Type de portillon: Standard
Recirculation ACS: non

Matériau de la cuve: Polytenax + acier
Matériau du tambour: Inox

Volume du tambour (I): 42

Alimentation eau chaude et froide: Non
Type de tuyau alimentation en eau: Standard eau
froide



