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HHX-M75WC3 

5 foyers 

Foyer wok 3800 W 

Sécurité thermocouple 

 



HHX-M75WC3 
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Caractéristiques         
Type       Plaque gaz et métal  
Nombre de foyers     5 
Commandes      Manuelles et frontales 
Support      Fonte 
Sécurité thermocouple    Oui 
 
 
Puissance des foyers        
 
Foyer avant gauche semirapide   1750 W 
Foyer arrière gauche semirapide   1750 W 
Foyer avant droit  auxiliaire    1000 W 
Foyer arrière droit  rapide    3000 W 
Foyer central Wok     3800 W 
 
 
Générales          
 
Couleur       Inox 
Puissance maximum    11300 W 
 

Code EAN :    8056736882221 
Consommation électrique : 220V –240/ 50-60Hz 
Puissance / fusible de protection W/A : 11300/10 
Dimensions  (cm) (LxP) Nettes 

Dimensions  d’encastrement (cm) (LxP) 

Dimension s (cm) (HxLxP) Brutes 

68x50 

55,7x47,7  

16,5x74x56,5 

Poids (kg) Net 

Poids (kg) Brut 

10,5 

12 

Fabrication                                                                                    Chine 

Quantité par container  40’HC                                         1008 


