AKZM 8490/IX

CARACTER STTQUESPRINO PALES

Groupe de produit Four
Référence commerciale AKZM 8490/1X
Gouleur principale du produit Inox
Type de construction Encastrable
Mécanique et
Type de commande dlectronique
Types de dispositifs deréglage et d alarme -
Gmmandes intégrées pour latable Non
Plaques contrdlables -
Programmes automatiques Qui
Intensité 16
Tension 220-240
Fréquence 50/60
Longueur du cordon électrique 90
Typedeprise Non
Profondeur porte ouverte 290° -
Hauteur du produit 595
) Largeur du produit 595
560 min Profondeur du produit 53.8
Hauteur d'encastrement 57.2
Largeur d'encastrement 56
6 ss, H Profondeur d'encastrement 55
S N0 My, Poids net 355
e \olume utile du four 73
A — \l Yystéme de nettoyage intégré Pyrolyse
Gilles 2
Pateaux 1
CARACTER STIQUES TECHNI QUES
Minuterie Oui
Réglage du temps de cuisson Bectronique
Options de réglage du temps de cuisson Oui
Mode de cuisson 9
Porte Froide Qui
Programmation assistée 6éme sens
Léche frite 1
Grilles 2
Sonde et rails téléscopique Oui
Typed énergie Hectricité
Typed énergie Hectricité
Qasse énergétique A+
Gonsommation énergétique convection naturelle 0.91
(nsommation énergétique convection forcée 0.70
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