
LEH24V100 
Téléviseur LED de 61 cm de diagonale, de résolution 1366*768 pixels 

Un concentré de technologie accessible à tous  

Vivid colors, couleurs vives :  

Nos téléviseurs reproduisent  des images riches et 

balancées en couleurs afin de vous offrir des cou-

leurs toujours plus proche de la réalité 

Dynamic contrast ou contraste dynamique : 

La technologie de rétroéclairage par LED de Haier 

accentue le contraste dynamique de votre image, 

reproduisant ainsi  des images plus éclatantes qui 

amélioreront votre confort visuel. 

Une meilleure qualité de son et d’image : 

Compatible avec la nouvelle norme de diffusion. 

Nos téléviseurs vous permettent de moderniser 

l’offre télévisuelle en accélérant la Haute Défini-

tion (HD).  



Haier.fr 
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FICHE PRODUIT  

REFERENCE LEH24V100 

CLASSE D’EFFICACITE ENERGETIQUE A+ 

DIAGONALE VISIBLE A L’ECRAN 61 cm / 24 POUCES 

CONSOMMATION ELECTRIQUE EN MODE MARCHE 19 Watt 

CONSOMMATION D’ENERGIE ANNUELLE 27 kWh/an 

CONSOMMATION ELECTRIQUE EN MODE VEILLE <0.5W 

CONSOMMATION ELECTRIQUE EN MODE ARRET N/A 

RESOLUTION DE L’ECRAN 1366x768 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES   

HD READY RESOLUTION  720P 

INDICE DE FULITE 200 

RETROECLAIRAGE E-LED  

DVB-T MPEG2  

DVB-C MPEG2  

DVB-T MPEG4  

DVB-C MPEG4  

LECTEUR MULTIMEDIA   

PVR READY (ENREGISTREUR PVR)  

HDMI (1.1/1.2/1.3/1.4) 1.4 

FORMAT D'ECRAN   

FORMAT D’ECRAN 16:9 

RECEPTION ET SYNTONIZATION   

VHF/UHF/CABLE  

APS / ATS (Recherche AUTO)  

CAPACITE DE STOCKAGE DES CHAINES EN           
ANALOGIQUE 

100 

PAL SECAM B/G D/K I/I' L/L' (TRI STANDARD)  

AUDIO   

NICAM STEREO  

EGALISEUR  5 bandes 

FONCTION MUTE (Silence)  

SON SUROUND  

PUISSANCE AUDIO EN SORTIE (RMS) 2x2.5W 

CONNECTIQUES   

RF: TV/CATV 75 OHMS COAXIAL 1 

PERITEL 1 

SVHS VIA SCART 1 

ENTREE COMPOSITE VIDEO/AUDIO  1 

SORTIE AUDIO VIA PRISE CASQUE 1 

ENTREE YPBPR VIA VGA 1 

VGA (PC IN: D-SUB15) 1 

ENTREE PC AUDIO VIA SIDE AV 

HDMI 1 1 

HDCP 1.2  

SORTIE DIGITAL AUDIO (COAX) 1 

SORTIE PRISE CASQUE 1 

USB1 (2.0) 1 

MISE A JOUR LOGICIEL PAR PORT USB USB 

IMAGES   
MODES ZOOM (formats d'images)  

FILTRE COMBO 3D 

CTI/LTI  

REDUCTION DES BRUITS NUMERIQUES  

CONTRASTE DYNAMIQUE  

SCAN PROGRESSIF  

TELETEXT   

TELETEXTE RAPIDE  

NOMBRE DE PAGES     1000P 

CARACTERISTIQUES ADDITIONNELES   

LECTEUR NTSC  

MISE EN VEILLE  

MODE HOTEL  

CONTRÔLE PARENTAL  

SUPPORT VESA 75*75 

DVB NUMERIQUE   

CAPACITE DE STOCKAGE DES CHAINES EN         
NUMERIQUES 

900 

LANGUES DU MENU DISPONIBLES 

anglais, allemand, français, 
croate, tchèque, néerlandais, 
grec, bulgare, hongrois, italien, 
polonais, portugais, roumain, 
russe, slovaque, slovène,    espa-
gnol, turc, lituanien, letton, esto-
nien, ukrainien, serbe, arabe, 
persan, hébreu, albanais 

GUIDE DES PROGRAMMES ELECTRONIQUES  

CALENDRIER DES PROGRAMMES ELECTRONIQUES  

INTERFACE COMMUNE CI+  

INSTALLATION ET CLASSEMENT DES CHAINES    
AUTOMATIQUE PAR LCN 

 

SUPPORT NEOTION  

CANAL READY  

CI+  

ENERGIE   

PUISSANCE ELECTRIQUE 220-240V AC 

CONSOMMATION EN VEILLE <0.5W 

DIMENSIONS (MM)   

Dimensions du téléviseur (L * p * h)  554*134*370 

Dimensions sans son socle (L * p * h)  554*35/61*339 

Dimensions du carton (L * p * h)  700*110*418 

COMPATIBILITE VESA 75*75 

POIDS (kg)   

Poids du téléviseur   3,8 

Poids sans son socle   3,55 

Poidsdu carton   4,8 

EAN CODE 6 925 876 304 851    




